














Dis Unite Ozellikleri

OCTOPUS VC-1**ID

Model 06 07 09 12 15 18 24
Gug kaynagi 1 faz, 220-240V, 50Hz
Sogutma kapasitesi (kW/kBtu/h) 1,8/6 2,217 2,8/9 3,6/12 4,5/15 5.6/19 7.1/24
Isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 2,217 2,6/8 3,2/10 4/13 5/17 6.3/21 8/27
Lz:evto'l[:;aset Ig hava ak|§| (mg/H) 523/404/275 523/404/275 573/456/315 573/456/315 693/600/476 792/688/549 933/749/592
Ses basinci seviyesi (dB(A)) 37/34/30 | 37/34/30 | 39/37/34 | 40/38/34 | 41/39/35 | 42/40/36 | 44/41/37
OCTOPUS VC-4**ID
N ! 9 12 15 18 24 28 32 36 40 48 56
o Gg kaynag! 1 faz, 220-240V, 50Hz
il Sogutma kapasitesi (kW/kBtu/h) 2,8/9 3,6/12 4,5/15 5.6/19 7.1/24 8/27 9/30 10/34 11.2/38 14/47 16/54
& " |isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 3,2/10 4/13 5/17 6.3/21 8/27 9/30 10/34 11.1/37 12,5/42 16/54 18/61
- . 764/638 764/638 905/740 905/740 950/767/ | 1200/1021 | 1332/1129 | 1651/1304 | 1651/1304 | 1658/1335 |2100/1950/1800
Dort Yon ic hava akisi (ms/H) | /1750/1600
Kaset Tipi /554 /554 /-( /651 663 /789 /0 1127 /1127 /1130 114501350
o 46/44/42/41
Ses basinci seviyesi (dB(A)) 32/31/30 | 323130 | 36/34/33 | 36/34/33 | 38/36/35 | 42/39/37 | 43/39/38 | 45/42/40 | 45/42/40 | 46/A1/39 | T
OCTOPUS VC-4**C ID
Model 05 07 09 12 15
Gug kaynagi 1 faz, 220-240V, 50Hz
\\\I{\ Sogutma kapasitesi (kKW/kBtu/h) 1,5/5 2,27 2,8/9 3,6/12 4515
\‘_\.-"'"" = |Isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 1,7/5 2,4/8 3,2/10 4/13 5/17
ic hava akigi (ma/H) 400/283/208 | 414/313/238 | 414/313/238 | 521/409/314 | 521/409/314
Dort Yon Ses basinci seviyesi (dB(A)) 35/33/23 36/33/23 36/33/23 42/36/29 42/36/29
Kompakt
Kaset Tipi
OCTOPUS VD**ID
- Giig kaynag 1 faz, 220-240V, 50Hz
g- Sogutma kapasitesi (kW/kBtu/h) 2,217 2,8/9 3,6/12 4,5/15 5.6/19 7.1/24 8/27 9/30 11.2/38 14/47 16/54
Isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 2,6/8 3,2/10 4/13 5/17 6.3/21 8/27 9/30 1034 12,5/42 15,5/52 17/58
Orta Statik ioh B " 550/397 550/397 605/442 800/573 800/573 985/738 | 1345/1165 | 1345/1165 | 1800/1556 | 1905/1636 | 3620/3044
Basing § hava kst (ma/H) /309 /309 /351 /479 /479 /630 1013 1013 /1400 /1400 12744
Kanal Tipi Harici statik basing (Pa) 10(0~30) 20(10~50) 40(10~80) | 40(10~100) | 50(50~ 196)
Ses basinci seviyesi (dB(A)) 32/24/21 ‘ 31/24/21 ‘ 35/28/24 ‘ 36/29/26 ‘ 36/29/27 ‘ 36/30/27 | 45/40/37 ‘ 45/40/37 | 48/42/38 | 48/43/39 | 54/52/50
OCTOPUS VD**ARC ID
Model 05 07 09 12 15 18 24
— s |GUG kaynagi 1 faz, 220-240V, 50Hz
- F Sogutma kapasitesi (kW/kBtu/h) 1,5/5 2,217 2,8/9 3,6/12 4,5/15 5.6/19 7.1124
Isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 1,8/6 2,5/8 3,2/10 4/13 5/17 6.3/21 8/27
Orta Statik . 340/330/320/ 800/720/690/ 900/780/745/ | 1145/1000/930/840
Bas'ng Ig ha\/a ak|§| (mS/H) 310/300/295/290 | 320/310/300/295 | 380/350/320/300 | 450/410/360/320 | 625/560/515/435 | 655/580/560/470 1750/665/580
Kanal Tipi Harici statik basing (Pa) 10(10-50) | 10(10-50) | 10(10-50) | 10(10-50) | 10(10-50) | 10(10-50) | 10(10-50)
Ark Seri - 27/25,5/24/ | 28/27/26/ | 30/29/28/ 30129728/ 34/33/32/ | 36/34/33/ 37/35/34/
Ses basinci seviyesi (dB(A))
23/22/21/20 | 25/24/23/22 | 27/26/25/24 | 27/26/255/25 | 30/29/28/26 | 32/31/30/28 | 32.5/31/30/29

OCTOPUS VD**H ID

Model 24 28 32 40 48 56
[ | Gug kaynag 1 faz, 220-240V, 50Hz
Sogutma kapasitesi (kw/kBtu/h) 7.1/24 8/27 9/30 11.2/38 14/47 16/54
Isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 8/27 9/30 10/34 12,5/42 16/54 17/58
Yiiksek Statik |1 13951315/ | 1361/1285/ | 1801/1687/ | 2063/1939/ | 2965/2561/ | 3417/2875/
Basing Ig hava akisi (ms/H) 1248/1204 | 121771175 | 16431431 | 1716/1533 | 2207/1905 | 2587/2383
Kanal Tipi Harici statik basing (Pa) 25(25-196) | 37(37-196) | 37(37-196) | 50(50-196) | 50(50-196) | 50(50-196)
Ses basinci seviyesi (dB(A)) 48/46/44/43 | 48/A6/45/43 | 52/49/47/45 | 52/49/47/46 | 53/50/48/46 | 54/52/50/48
OCTOPUS VS**ID
Model 07 09 12 15 18 24 28 32
Gug kaynagi 1 faz, 220-240V, 50Hz
Sogutma kapasitesi (kW/kBtu/h) 2,27 2,8/9 3,6/12 4,5/15 5.6/19 7124 8/27 9/30
Isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 2,418 3,2/10 4/13 5/17 6.3/21 8/27 9/30 10/34
iDi . 446/429/424/409/ | 4 1/ | 447/4. 648/618/58: 3/ | 798/764/723/691/ | 1240/1171/1107/ | 1248/1194/1119/ | 1427/1403/1303/1232/|
Duvar Tipi I¢ hava akisi (ms/H) 394/382/373 419/410/402 339/333/303 546/505/476 665/627/595 | 1045/976/914/869 | 1056/993/914/863 |  1186/1096/1043
o 34/33/33/32 | 33/33/32/32 | 36/35/34/33 | 37/36/34/34 | 42/41/40/39 | 48/47/45/44 | 48/47/45/43 | 52/51/50/49
Ses basinci seviyesi (dB(A))
/32/31/31 | 131/31/31 | /32/32/32 | /33/32/31 | /38/37/36 | /42/39/38 | /42/39/38 | /47/45/43

OCTOPUS VF**ID

Model 12 15 18 24 28 32 40 48
— Guig kaynagi 1 faz, 220-240V, 50Hz
Sogutma kapasitesi (kW/kBtu/h) 3,6/12 4,5/15 5.6/19 7.1/24 8/27 9/30 11.2/38 14/47
Isitma kapasitesi (kW/kBtu/h) 4/13 5/17 6.3/21 8/27 9/30 10/34 12,5/42 15/51
ic hava akist (ms/H) 650/570/500 800/600/500 1200/900/700 1980/1860/1730
Tavan /INURV [ inct seviyesi (dB(A) 40/38/36 43/41/38 45/43/40 47/45/42
Notlar:

1. Tam model adi, tablonun tizerinde verilen model adi formatindaki yildiz isaretinin tabloda verilen model indeksi ile degistirilmesiyle elde edilebilir.

Uretici firmanin haber vermeksizin Grliin 6zelliklerinde degisiklik yapma hakki vardir. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamiz sorumlu degildir. Enerji degerleri bolgesel
degisiklikler gosterebilir. Bu katalogdaki teknik bilgiler 03/2026 tarihinde glincellenmistir.



OCTOPUS

MULTI SERI

Disi Tek, ici Cok Klima

Rota Climate'in buyuk teknolojisi sayesinde, tek
dis Unite ve bes ic Unite sayesinde, disarda alan
kazanip, iceride konforlu alan yaratiyorsunuz
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Esnek ve verimli
iklimlendirme.

Ozellikle dis tinite montaj alani kisitli olan
binalarda goruntu kirliligini 6nler ve bagimsiz
sicaklik kontrolu saglar.

Yeni Model Tek Yon Kaset

Standart Wifi kontrolu ile her zaman sik her
zaman islevsel.
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Ustlin Ozellikler

Enerji Sinifi

inverter Teknolojisi, motorun
calisma sikligini degistirerek
daha fazla verim elde eden
teknolojidir.

Giicli Mod

Tek bir tusla daha guglu
performans saglar. Odayi
hizla sogutur veya isitir.
Zamaniniz size kalir.

BioFiltre Ozelligi

BioFiltre havadaki alerjenleri ve
mikroplari azaltarak daha

temiz, glivenli ve biyo-guvenli”

bir yasam alani saglar.

Uyku Modu

Uykudan evvel segilen
kapama tusu ile konforlu
uyku modu devreye alinir,
bdylece gece boyunca asiri

- Ultra Sessiz

29 dB ultra sessiz calisma
ozelligi ile sessizlik artik
ulasilabilir bir lUks.

R32 Sogutma Gazi
Enerji tasarrufu saglayan R32
Sogutma Gazi ile cebinizi de
dusunur.

Isinma ve soguma onlenir.

@ -15°C'de Calisabilme (8 Genis Ufleme sls Yeniden Baslama

Asirt soguklarda bile (J Ustlin performansi ve genis -"\- Elektrik kesintilerinden sonra

kusursuz galisma performansi Ufleme 6zelligi sayesinde elektrigin tekrar gelmesi

ile sizi asla yar1 yolda birakmaz. aninda serinlik. durumunda en son ayarlanan mod,
sicaklik ve fan hizinda otomatik
olarak calismaya devam eder.

v ) Zamanlayici ‘A‘ WiFi Teknolojisi
Belirlenen saatte otomatik olarak ‘ WiFi teknolojisiyle evinizi

uzaktan iklimlendirebilirsiniz

*Tek yonlu modelde standart,
4 yonlu modelde opsiyoneldir.

acilmasini veya kapanmasini
saglayan, konfor ve enerji
tasarrufu sunan bir &zelliktir.

M2-18 OD
18 BTU 2+1 DIS UNITE [P A[eAVINII1S 9+9 9+12 12412
M3-28 OD
L 2iC UNITE 9+9 9+12 9+18 12+12 12+18

28 BTU 3+1 DIS UNITE o

3¢ UNITE 9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12
M4-36 OD

2i¢ UNITE 9+24 12+24 18+18 18+24
36 BTU 4+1 DIS UNITE  [E[el0]N[iy 9+9+18 9+9+24 9+12+18 9+12+24 9+18+18 12+12+18 12+12+24 12+18+18

4i¢ UNITE 9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+9+12+18 9+12+12+12  12+12+12+12

M5-42 OD

3iC UNITE 12+18+24 18+18+18

42 BTU 5+1 DIS UNITE [ZR[eRV]NIuyS 9+9+12+24 9+9+18+18 9+12+412+18  12+12+12+18

5iC UNITE 9+9+9+9+9 9494949412  9+9+9+9+18  9+9+9+12+12  9+9+12+12+12




OCTOPUS

MULTI

SERI

MULTI DUVAR I¢ UNITELER Wall-mounted Unit MS 09-ID MS 12-ID MS 18-ID MS 24-ID
Gli¢ Kaynag! Power supply V,Hz,Ph 220V-240V,1Ph,50Hz 220V-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz
Kapasite Capacity kW / Btu/h 2,64 /9000 3,52 /12000 5,28 / 18000 7,00 / 24000
Sogutma Girig Cooling Input w 20 20 34 62
Akim Rated current A 0.09 0.09 0.15 0.28
Kapasite Capacity kW / Btu/h 2,93 /10000 3,81/13000 5,56 / 19000 7,32 /25000
Isitma Girig Heating Input w 20 20 34 62
Akim Rated current A 0.09 0.09 0.15 0.28
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo) Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h 520/460/340 600/500/360 840/680/540 980/817/662
Ses Basinci (Hi/Mi/Lo) Indoor sound pressure level(Hi/Mi/Lo) dB(A) 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44.5/42/34.5/28
Ses Giici Indoor sound power level dB(A) 54 53 55 59
Boyut Dimension(W*D*H) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
I Unite Boyutlar (GxDxY) Paket \ndoor unit Packing (W*D*H) mm 870x270x360 870x270x360 1035x295x380 1120x405x310
Net/Briit agirlik Net/Gross weight Kg 7.519.7 7.5/9.7 10/13 12.3/15.8
Sivi/Gaz Bakir Boru Liquid side/ Gas side mm(inch) D6.35(1/4")/®9.52/(3/8") ®6.35(1/4")/09.52/(3/8") ®6.35(1/4")/®12.7(1/2") ©9.52(3/8")/d15.9(5/8")
Kontrol Tipi Uzaktan Kumanda Thermostat type Remote Control Remote Control Remote Control Remote Control
Ortam Sicakiig: Sogutma Room ‘Cooling °c 17-32 17-32 17-32 17-32
Isitma ‘ Heating °c 0-30 0-30 0-30 0-30
Calisma sicakhig Operation temperature °c 17-30 17-30 17-30 17-30

MULTI KANAL i¢ UNITELER Duct Unit
Gl¢ Kaynag! Power supply V- Ph-Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz

Kapasite Capacity kW / Btu/h 2,64 /9000 3,52 /12000 5,28 / 18000 7,04 / 24000
Sogutma Girig Cooling Input w 70 70 184 208

Akim Current A 0.42 0.42 1.19 1.35

Kapasite Capacity kW / Btu/h 2,93 /10000 3,81/13000 5,56 / 19000 7,62 /25000
Isitma Girig Heating Input w 70 70 184 208

Akim current A 0.42 0.42 1.19 1.35
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo) Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h 500/340/230 600/480/300 911/706.3/515.2 1229/1035/825.1

N N Dereceli ‘ Rated Pa 25 25 25 25

Harici Statik Basing ESP

Aralik ‘ Range Pa 0-40 0-60 0-100 0-160
i¢ Unite Ses Basinci (Hi) Indoor sound pressure level (Hi) dB(A) 40/34.5/27.5 34.5/30.5/29/23 41/38/34/26 49/46/41/27
i¢ Unite Ses Giicti (Hi) Indoor sound power level (Hi) dB(A) 58 57 58 61

Boyut Dimension(W*D*H) mm 700x450x200 700x506x200 880x674x210 1100x774x249
i¢ Unite Boyutlar (GxDxY) Paket Indoor unit Packing (W*D*H) mm 860x540x275 860x540x285 1070x725x280 1305x805x315

Net/Briit agirlik Net/Gross weight Kg 18/22 17.8/21.5 24.4/29.6 32.3/39.1
Drenaj su borusu gapi Drainage water pipe dia. mm OD®25 OD®25mm OD®25mm OD®25mm
Sogutucu Borulari ‘Slvw/Gaz Bakir Boru Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side mm(inch) D6.35/19.52(1/4"/3/8") 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
Kontrol Tipi ‘Kablolu Kontrol Unitesi Controller Wired Control Wire Control Wired control Wired control
Calisma Sicakligi Operation temperature °c 17-30 16~30 16~30 16~30

N Sogutma Cooling °c 17~32 16~32 16~32 16~32

Ortam Sicakhgr Room temperature

Isitma Heating °c 0~30 0-30 0-30 0-30

MULTI TEK YON KASET i¢ UNITELER

Cassette Unit - One

Giig Kaynagi Power supply V,Hz,Ph 220-240V, 50Hz , 1Ph 220-240V , 50Hz , 1Ph 220-240V , 50Hz , 1Ph 220-240V, 50Hz , 1Ph

Kapasite Capacity Btu/h 9000 12000 18000 24000
Sogutma Girig Cooling Input w 50 50 80 80

Akim Rated current A 03 0.3 0.4 0.4

Kapasite Capacity Btu/h 10000 13000 19000 24000
Isitma Giris Heating Input 4 50 50 80 80

Akim Rated current A 0.3 0.3 0.4 0.4
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo) Indoor air flow m3/h 470/360/270 500/420/300 920/800/690 1000/870/730
i¢ Unite Ses Basinci (Hi)| Indoor sound pressure level dB(A) 42/37/34 44/39/34 45/41/35 45/42/37
Ic Unite Ses Giicti (Hi) Indoor sound power level dB(A) 55 56 58 60

Boyut (G x D x Y) (govde) Dimension (W x Dx H) (body) mm 880x450x130 880x450x130 1180x450x130 1180x450x130

Ambalaj (G x D x Y) (g6vde) Packing (W x Dx H) (body) mm 1116x555x240 1115x555x240 1415x555x240 1415x555x240
i Unite Net/Briit agirlik (g6vde) Indoor unit Net/Gross weight(body) (body) kg 14.7/18.5 14.6/18.5 17.9/22.4 17.9/22.4

Boyut (G x D x Y) (panel) Dimension (W x Dx H) (panel) mm 1180x500x34 1180x500x34 1480x500x34 1480x500x34

Ambalaj (G x D x Y) (panel) Packing (W x Dx H) (panel) mm 1280x626x136 1280x626x136 1580x626x136 1580x626x136

Net/Briit agirlik (panel) Net/Gross weight (panel) kg 4.4/7.9 4.47.9 5.3/9.4 5.3/9.4
Drenaj su borusu gapi Drainage water pipe dia. mm OD®25mm OD®25mm OD®25mm OD®25mm
Sogutucu Borulari ‘SIV\/GE]Z Bakir Boru Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side mm 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
Kontrol Tipi ‘Uzaktan Kumanda Controller Remote Control Remote Control Remote Control Remote Control
Ortam Sicakhgr Operation temperature °c 16~30 16~30 16~30 16~30
Galisma sicaking Sogutma Room Cooling c 16~32 16~32 16~32 16~32

Isitma Heating c 0~30 0~30 0~30 0~30
MULTI DORT YON KASET i¢ UNITELER Cassette Unit - Four Way MCA4-12 1D MCA4-18 ID MC4-24 1D
Gii Kaynag Power supply V,Hz,Ph 220-240V , 50Hz , 1Ph 220-240V , 50Hz , 1Ph 220-240V , 50Hz , 1Ph

Kapasite Capacity kW / Btu’h 12000 18000 24000
Sogutma Girig Cooling Input w 40 45 64

Akim Rated current A 0.7 0.75 0.51

Kapasite Capacity kW / Btu/h 13000 19000 26000
Isitma Giris Heating Input W 40 45 64

Akim Rated current A 0.7 0.75 0.51
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo) Indoor air flow m3/h 620/520/300 660/540/300 1247/1118/992
i¢ Unite Ses Basinci (Hi) Indoor sound pressure level dB(A) 41/38/35 43/39.5/35.5 45/42.5/37/27.5
i¢ Unite Ses Giicti (Hi) Indoor sound power level dB(A) 58 60 59
i¢ Unite Boyut (G x D x Y) (govde) Indoor unit Dimension (W x Dx H)(body) mm 570x570x245 570x570x245 830x830x205
i Unite Ambalaj (G x D x Y) (gévde) |Indoor unit Packing (W x Dx H)(body) mm 715x640x295 715x640x295 910x910x250
i¢ Unite Net/Briit agirlik (gévde) Indoor unit Net/Gross weight(body) kg 16.1/18.8 16.2/19 950x950x55
i Unite Boyut (G x D x Y) (panel) Indoor unit Dimension (W x Dx H)(panel) mm 1035x1035x90
i¢ Unite Ambalaj (G x D x Y) (panel) |Indoor unit Packing (W x Dx H)(panel) mm 21.6/25.4
ig Unite Net/Briit agirlik (panel) Indoor unit Net/Gross weight kg 6/9
Design pressure Design pressure MPa 4.311.7 4.31.7 4.31.7
Drenaj su borusu gapi Drainage water pipe dia. mm OD®25mm OD®25mm OD®25mm
Sogutucu Borulari ‘Slvleaz Bakir Boru Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side mm 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
Kontrol Tipi ‘Uzaklan Kumanda Controller Remote Control Remote Control Remote Control
Calisma sicakhig Operation temperature °c 16~30 16~30 16~30
Ortam Sicakisg Sogutma Room Cooling c 16~32 16~32 16~32

Isitma Heating °c 0~30 0~30 0-30

Uretici firmanin haber vermeksizin Griin 6zelliklerinde degisiklik yapma hakki vardir. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamiz sorumlu degildir. Enerji degerleri bolgesel

degisiklikler gosterebilir. Bu katalogdaki teknik bilgiler 03/2026 tarihinde glincellenmistir.



OCTOPUS

MULTI SERI

Gli¢ Kaynagi Power supply V,Hz,Ph 220-240V,1Ph,50Hz 220-240V,50Hz,1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V,1Ph,50Hz
Kapasite Capacity kW / Btu/h 18000 (7600~19000) 27000(6500~29000) 35200(7000~36000) 42000(9300~42000)
Sodut Girig. Cooling Input w 1635(690~2000) 2450(180~3250) 3520(733~4396) 4421(250~4650)
ogutma
o Akim Rated current A 7.1(3.2~9.0) 11.2(0.6~14.2) 15.7(3.4~19.5) 19.7(1.8~20.5)
EER EER WwW 3.23 3.23 293 2.78
Kapasite Capacity kW / Btu/h 19000(7980~19200) 27000(8000~30000) 36000(8000~38000) 42000(8250~42000)
Isit Girig Heat Input w 1500(600~1780) 2135(320~2850) 3200(781~3978) 3500(400~4000)
sitma eatin
Akim 9 Rated current A 6.6(2.80~7.95) 9.8(0.9~12.5) 13.8(3.6~18.2) 15.6(2.4~17.5)
COP COP WIW 3.71 3.71 3.30 3.52
P tasarim Pdesignc kW 53 7.9 10.3 12.3
Sezonsal Sogutma SEER Seasonal Cooling |SEER WIwW 6.3 6.3 6.1 5.8
Enerji Sinifi Energy Efficiency Class A++ A++ A++ A+
P tasarim Pdesignh kW 4.3 53 8.4 9.5
SCOP SCOP WwW 4.0 4.1 3.9 3.8
Isitma (Ortalama) - Heating(, ge ) -
Enerji Sinifi Energy Efficiency Class A+ A+ A A
Tasarim Sicakhd! Tbiv °c -7 -7 -7 -7
P tasarim Pdesignh kW 5.0 58 8.8 10.1
SCOP SCOP W/wW 5.1 5.1 5.1 5.1
Isitma (Daha Sicak) - Heating(Warmer ) "
Enerji Sinifi Energy Efficiency Class At+++ At+++ Attt A+t
Tasarim Sicakhd! Tbiv °c 2 2 2 2
Tol Tol °c -15 -15 -15 -15
Maks. girig tiketimi Max. input consumption w 3050 4100 4600 4700
Kompresor Tipi Compressor IType ROTARY Twin-ROTARY ROTARY ROTARY
Serpantin Devre Sayisi Outdoor coil [Number of circuits 4 6 4 4
Dis uinite hava debisi Outdoor air flow m3/h 2100 3000 4000 3850
Dis Unite ses basinci Outdoor sound pressure level dB(A) 55 60 63 63
Dis Unite ses glicl Outdoor sound power level dB(A) 65 69 70 7
Gaz Kontrol Tipi Throttle type EXV+Capillary EXV+Capillary EXV+Capillary EXV+Capillary
Boyutlar (GxDxY) (Cihaz) Dimension(WxDxH) mm 805*330*554 890342673 946x410x810 946x410x810
Dis Unite Boyutlar (GxDxY) (Ambalajli) Outdoor unit Packing(WxDxH) mm 915*370*615 1030*438*750 1090x500x885 1090x500x885
Agirlik Net/Gross weight kg 35/38 48/51.8 68.8/75.6 74.1/79.5
-~ Tipi ) Type R32 R32 R32 R32
Sogutucu Akiskan — -
Sarj miktari Charged quantity Kg 1.25 1.85 21 29
Tasarim Basinci Design pressure MPa 4.311.7 4.311.7 4.311.7 4.31.7
. . : 4x6.35mm(4x1/4in)/3x9.52mm+ | 5x6.35mm(5x1/4in)/4x9.52mm+
Sivi/Gaz Bakir Boru Liquid side/ Gas side mm(inch) |6.35mm(2x1/4in)/2x9.52mm(2x3/8/6.35mm(3x114in)3x9.52mm(3x3is| PETILE SN et TmimAxaIBInt el 2
Tim odalar igin maksimum uz| Max. length for all rooms m 40 60 80 80
Sogutucu Borulari 1 i Gnite igin maksimum uzur] Reffigerant piping [z, “length for one indoor unit m 25 30 35 35
i¢ Unite ile dis Gnite arasindak| Max. height difference between il m 15 15 15 15
Maks. g tiniteler arasindaki y Max. height difference between il m 10 10 10 10
N i¢Unite (Sogutma) . Cooling °c -15-50 -15-50 -15-50 -15-50
Ortam sicakhig - bient
DisUnite (Isitma) Heating °c -15-24 -15-24 -15-24 -16-24
*Sogutucu maddelerde meydana gelen sizinti iklim degisikligine sebep olur. Daha dustik kiresel 1sinma potansiyeline (GWP) sahip sogutucu maddeler, atmosfere sizmalari halinde, daha
ytiksek GWP sahibi sogutucu maddelere kiyasla kiiresel isinmaya daha az katkida bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya esit GWP'ye sahip sogutucu sivi icermektedir. Bu, sézkonusu sogutucu sivinin 1
kg'sinin atmosfere sizmasi halinde, kiiresel isinmaya olan etkinin, 100 yillik bir stirede 1 kg CO 2'den [xxx] kat daha fazla olacagi anlamina gelir. Sogutucu devreye miidahale etmeyin veya
Uriini demonte etmeyi asla kendi basiniza denemeyin ve mutlaka konunun uzmanina basvurun!
* Standart test sonuclarina gore enerji tiiketimi. Gercek enerji tiketimi, cihazin kullanim sekline ve bulundugu yere gére degisiklik gosterecektir.

MULTI DIS UNITELER UZUNLUK 'YOKSEKLIK FARKI
1Dig+2ig 40m 15m
1Dig+ 3¢ 60 m 15m
1Disg +4ig 80m 15m
1Dig+5i¢ 80 m 15m

Uretici firmanin haber vermeksizin Griin 6zelliklerinde degisiklik yapma hakki vardir. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamiz sorumlu degildir. Enerji degerleri bolgesel
degisiklikler gosterebilir. Bu katalogdaki teknik bilgiler 03/2026 tarihinde glincellenmistir.



Kucuk Mekanlara
Buyuk Cozumler

Mobil &zelligi ve 12000 BTU yuksek kapasitesiyle
kucuk mekanlarin iklimlendirilmesi icin tasarlanan
Rota Panda klima sicaklarda ve soguklarda buyUk
konfor sagliyor.

Kapladigi kcuk hacim ve islevsel, gorsel modern
tasarimiyla buyuk cozumler sunuyor.

O

D
R290

Tasinabilir Mobil Klima
Kapasitesiyle guclu, tasinabilirligiyle
ihtiya¢ duydugunuz her mekani
iklimlendirebilirsiniz.

Enerji Sinifi

inverter Teknolojisi, motorun
calisma sikligini degistirerek daha
fazla verim elde eden teknolojidir.

BioFiltre Ozelligi

BioFiltre havadaki alerjenleri ve
mikroplari azaltarak daha temiz,
guvenli ve "biyo-gUvenli” bir
yasam alani saglar.

Zamanlayici

Belirlenen saatte otomatik olarak
acilmasini veya kapanmasini

saglayan, konfor ve enerji { .
tasarrufu sunan bir 6zelliktir.

Uyku Modu

Uykudan evvel secilen kapama tusu _
ile konforlu uyku modu devreye
alinir, boylece gece boyunca asiri
Isinma ve soguma onlenir.

R290 Sogutma Gazi

Enerji tasarrufu saglayan
R290 Sogutma Gazi ile her
zaman hesapli.




® 9
e

Pqﬁdq

=

Glg¢ Kaynag Ph-V-Hz 220-240V,1Ph,50Hz
Kapasite Btu/h 12000
Gug tuketimi W 1350
Sogutma Calisma Akimi A 5,9
EER W/W 2,6
Enerji Sinifi A
Kapasite Btu/h 10000
Giris W 1045
Isitma Calisma Akimi A 5
COP W/W 2,8
Enerji Sinifi A+
Nem Alma L/h 3,376
Nominal gt tiketimi W 1450
Nominal akim A 8
Baslangi¢ akimi A 20
Kompresor Tipi ROTARY
Hava Debisi (Hi/Mi/Lo) m3/h 420/370/355
Ses Basinci (YUks./Orta/Disuk) dB(A) 52/51.3/50.6
Ses Gucu (Hi) dB(A) 64
Bekleme modunda gug¢ tuketimi W 0,5
Tipi R290
o GWP 3
Sogutucu akigkan Sarj miktan kg 0.22
CO2 miktari kg 0,66
Ptasarim MPa 2.6/1.0
Kontrol Tipi Uzaktan kumanda
Calisma Sicakligi.(Sogutma / Isitma) °C 17-35/5-30
Uygulama Alani(Sogutma Standardinda) m? 16-23
Boyutlar (GxDxY) mm 467x397Xx765
Paket Boyutlari mm 512x442x880
Agirlik (cihaz) Kg 33.2/37

ve mutlaka konunun uzmanina basvurun.’

bulundugu yere goére degisiklik gdsterecektir.

*Sogutucu maddelerde meydana gelen sizinti iklim degisikligine sebep olur. Daha disuk kiresel iIsinma
potansiyeline (GWP) sahip sogutucu maddeler, atmosfere sizmalari halinde, daha yuksek GWP sahibi
sogutucu maddelere kiyasla kiresel iIsinmaya daha az katkida bulunur. Bu cihaz, [xxx]'ya esit GWP’ye
sahip sogutucu sivi icermektedir. Bu, s6zkonusu sogutucu sivinin 1 kg’sinin atmosfere sizmasi halinde,
kiresel 1Isinmaya olan etkinin, 100 yillik bir surede 1 kg CO 2’den [xxx] kat daha fazla olacagi anlamina
gelir. Sogutucu devreye miudahale etmeyin veya Urini demonte etmeyi asla kendi baginiza denemeyin

* Standart test sonuglarina gore eneriji tiketimi. Gergek enerji tiketimi, cihazin kullanim sekline ve

Uretici firmanin haber vermeksizin Griin 6zelliklerinde degisiklik yapma hakki vardir. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamiz sorumlu degildir. Enerji degerleri bolgesel

degisiklikler gosterebilir. Bu katalogdaki teknik bilgiler 03/2026 tarihinde glincellenmistir.
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Isi Pompasi
Monoblok

YERYUZUNUN ENERJISINI
HISSET



Ozellikler

GuUnluk & haftalik programla ve fotovoltaik
sistemlerle calisma &zelligi sayesinde,

tek sistemle,
4 mevsim konfor

e = @ gl ®

Tamami DC YUksek Dahili Wifi R32 Cevresel Maksimum 65°C ECO ve AUTO
Inverter Tasarimi Verimlilik Modulu Sogutucu Gaz Su Sicaklig Modu
Enerji Tasarrufu Saglar

- A 2 &%&
L 2 < FH | 6x & RS
Genis Kapasite USB ile Kolay Veri Uzaktan Enerji Tuketimi Kaskad baglanti ile Legionella
Araligi (8~16kw) Transferi Kumanda (Hesaplama Degeri) 96kW'a kadar Modu

Gosterimi Guncelleme kapasite




Ozellikler

Kolay Kurulum Kolay Tasima
Sogutucu boru tesisati gerektirmez. Tek Gnite boyutu: 0.4m?.

Su girisi _\o il

-
Su cikisi —B
Kablolama _____— 5
i

Alan Tasarrufu Harici Elektrik Isitici

Kiictik boyut, biiytik giic. Sadece 0,4m?lik alani kaplar!

1040mm

L

g
Isitma Sistemi Kapasitesini Artirin
Gug Kaynagi | (V/Ph/Hz) 380-415/3/50 220-240/1/50
Kapasite kW 45 | 6 | 9 3 45

"2l RotoClimate
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e Alan Isitma

e Alan Sogutma
Tam kapsamli, tum yil boyunca gecerli bir ¢OzUm. =V ESlor &y,

Uygulama

Guines Paneli

Fan Coil Unitesi

Radyator

Kumanda

o Dahili Wifi Modull
e Dokunmatik Tasarim
e Dahili Isi Sensoru

¢ 12 Farkli Dil

Sicak Su Tanki

iLetComfort APP

« Enerji Tuketimi (Hesaplanan Deger) Gbrﬂntﬁler&t
» Gergek Zamanli Durum Sorgulama

« Cok Islevli Uzaktan Kontrol ' Yerden Isitma Sistemi
« Cift Bolge Kontrolu & 4

« Enerji Tasarrufu Onerileri

¢ Kolay Kurulum »

MODEL ROTA HP-MB 8 ROTA HP-MB 10 ROTA HP-MB 12 ROTA HP-MB 16
Gui¢ Kaynagi (V/Ph/Hz) 220-240/1/50
Kapasite (kw) 8,40 10,00 12,20 16,00
Giris Giicii (kw) 1,66 2,13 2,49 3,56
A7/W35 cop 5,05 4,70 4,90 4,50 Detayli teknik rotaclimate.com
Kapasite (kw) 8,30 10,00 12,20 15,40 veriler icin Ust
kisimdaki QR
Giris Giicii (kw) 1,71 2,23 2,65 3,67 kodunu tarayin
A35/W18 EER 4,85 4,30 4,60 4,20
A7W35 At+++
scop A7WS55 A++
Tipi R32
Sogutucu Akiskan Dolum Miktari (kg) 1,25 | 1,25 | 18 | 1,8
Unite Boyut G*Y*D (mm) 1040*865/410
Agirlik (Net/Briit) (kg) 87/103 | 87/103 | 106/122 | 106/122
Su Pompasi Max. Basma (m) 9
Girig G1"BSP G1"BSP G5"BSP G5"BSP
Su Borusu Baglantilari |Cikis G1"BSP G1"BSP G5"BSP G5"BSP
Isitma (°C) -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Sogutma (°c) -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Ortam Sicak Araligi Sicak Su Kullanim | (°C) -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Isitma (°Q) 25~65 25~65 25~ 65 25~65
Sogutma (°C) 5~25 5~25 5~25 5~25
Su Sicaklik Aralig Sicak Su Kullanim | (°C) 20~ 60 20~ 60 20~ 60 20~ 60

Uretici firmanin haber vermeksizin (ir(in dzelliklerinde degisiklik yapma hakki vardir. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamiz sorumlu degildir. Enerji degerleri bdlgesel
degisiklikler gosterebilir. Bu katalogdaki teknik bilgiler 03/2026 tarihinde glincellenmistir.



Bu Teknoloji

Havanizi Yerine Getirir

Bu katalogda kullanilan gérseller sunum amaglidir. Urtnlerin orijinali, gérsellerinden farklililar gdsterebilir. Baski ve teknik hatalardan dolayi olusabilecek sorunlardan Rota Climate
sorumlu degildir. Urtinler siireg igerisinde glincellenebilmektedir. Rota Climate Urlnlerdeki teknik ve tasarim degsiklikleri igin her tirlt hakkini sakl tutar.



280+ Servis Noktasi

Turkiye genelinde gelisen ve blyulyen bayi agimiz; 170'ten fazla yetkili satici ve 280'den fazla
yetkili servis noktasiyla Rota Urunlerini kullanicilarimizla bulusturuyor. Guglu lojistik altyapimiz
ve planli stok ydnetimimiz sayesinde hizli sevkiyat sagliyor, satis sonrasi hizmetlerde yuksek
musteri memnuniyetini 6nceligimiz olarak géruyoruz.

Cagn Merkezi VLN oE:{5c
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